TOR UP/DOWN WALL LIGHT

INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOR.W2.xx

CONTENTS

Cast facade LED Backplate

3x
IP65 Connectors

ATTENTION

AN LD

EN

- Disconnect the power supply at the fuse box before installation

- Electrical work must be carried out by a qualified electrician

- Installation must comply with current local and national wiring regulations

- If the supply cable is damaged, it shall exclusively be replaced by a qualified person in order to avoid
a hazard.

- Fixings not supplied.

- Use fixings and plugs suitable for substrate.

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or their service agent ora
skilled person.

IT

- Scollegare l'alimentazione dalla scatola dei fusibili prima dell'installazione

- I lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista qualificato

- Linstallazione deve essere conforme alle normative locali e nazionali vigenti in materia di cablaggio

- Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da una persona
qualificata al fine di evitare un pericolo.

- Fissaggi non forniti.

- Utilizzare fissaggi e tappi adatti al substrato.

- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita esclusi-
vamente dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato.

FR

- Débranchez l'alimentation électrique au niveau de la boite a fusibles avant l'installation.

- Les travaux électriques doivent étre effectués par un électricien qualifié.

- Linstallation doit étre conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur en matiére de
cablage.

- Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé exclusivement par une personne
qualifiée afin d’éviter tout risque.

- Fixations non fournies.

- Utiliser des fixations et des bouchons adaptés au substrat.

- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit étre remplacée que par le fabricant, son
agent de service ou une personne qualifice.

DE

- Trennen Sie vor der Installation die Stromversorgung am Sicherungskasten

- Die elektrischen Arbeiten mussen von einem qualifizierten Elektriker durchgefiihrt werden.

- Die Installation muss den geltenden értlichen und nationalen Vorschriften fiir Elektroinstallationen
entsprechen.

CLASS | / 220-240VAC IP65

sV

- Koppla bort stromférsérjningen vid sakringsladan fére installationen.

- Elektriskt arbete maste utféras av en kvalificerad elektriker.

- Installationen maste félja gallande lokala och nationella ledningsbestammelser.

- Om matningskabeln ar skadad ska den uteslutande bytas ut av en kvalificerad person fér att undvika
fara.

- Fixeringar medféljer ej.

- Anvand fasten och pluggar som ar lampliga fér underlag.

- Ljuskallan i denna armatur far endast bytas ut av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller en
fackkunnig person.

PL

- Przed instalacja odtaczy¢ zasilanie w skrzynce bezpiecznikowej.

- Prace elektryczne musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

- Instalacja musi by¢ zgodna z obowiazujacymi lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczacymi
okablowania

- Jesli kabel zasilajacy jest uszkodzony, powinien zosta¢ wymieniony wyfacznie przez wykwalifikowana
osobe, aby unikna¢ zagrozenia.

- Mocowania nie sa dostarczane.

- Uzyj mocowan i zatyczek odpowiednich do podfoza.

- Zrodfo $wiatta zawarte w tej oprawie moze zosta¢ wymienione wyfacznie przez producenta, jego
przedstawiciela serwisowego lub osobe o odpowiednich kwalifikacjach.

DA

- Afbryd stremforsyningen ved sikringsboksen for installationen

- Elektriske arbejder skal udferes af en kvalificeret elektriker

- Installationen skal overholde de geaeldende lokale og nationale elinstallationsregler

- Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udelukkende udskiftes af en kvalificeret person for at
undga fare.

- Fikseringer medfalger ikke.

- Brug fastgerelser og stik, der passer til underlag.

- Lyskilden i dette armatur ma kun udskiftes af producenten, dennes servicepartner eller en fagmand.

PT
- Desligar a fonte de alimentagéo na caixa de fusiveis antes da instalagao

- Os trabalhos eletromecanicos devem ser realizados por um electricista qualificado

- Ainstalagdo deve estar em conformidade com os regulamentos locais e nacionais em vigor em
matéria de cablagem

- Se o cabo de alimentagéo for danificado, deve ser exclusivamente substituido por uma pessoa
qualificada, a fim de evitar um perigo.

- Fixagdes nao fornecidas.

- Utilize fixagdes e fichas adequadas para o substrato.

- A fonte de luz contida nesta luminaria s6 deve ser substituida pelo fabricante, pelo seu agente de
assisténcia técnica ou por uma pessoa qualificada.

- Wenn das Versorgungskabel beschadigt ist, muss es ausschlieflich von einer qualifizierten Person AR

ausgetauscht werden, um eine Gefahrdung zu vermeiden.

- Befestigungen nicht mitgeliefert. o a & PR : < . 8l -

- Verwenden Sie Befestigungen und Stecker, die fir das Substrat geeignet sind. il J"B 2 ! o e UJL' bl A |

- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer q_,_,‘l_, 85 | dwm A L0 Jﬁé""’ L;L,)@S u-‘3 FQ_Q_, OI s -

qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden. . . . " o .
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- Desconecte la alimentacién eléctrica en la caja de fusibles antes de la instalacion e | 'J_m§_,, ua:_,_;, &b_,_,ﬂy L,i)_,a: dllaiw! Lo alasdl d_,lj aly dlls UB -

- Los trabajos eléctricos deben ser realizados por un electricista cualificado o o ’ ST ° T

- La instalacion debe cumplir con la normativa local y nacional vigente en materia de cableado )Jﬁ" 6‘

- Si el cable de alimentacién esta dafiado, debera ser sustituido exclusivamente por una persona . P T £ ~

cualificada para evitar riesgos. e L‘JIgJI

- Fijaciones no suministradas. e coadd! alall zb e liall laalle Coodl ol J‘\ aaiwl -

- Utilizar fijaciones y tapones adecuados para sustrato. o) o s 9 bt 9 e‘

- La fuente de luz contenida en esta luminaria solo debe ser sustituida por el fabricante, su servicio LJ.lB Y 3! CLua.nﬂ oA ;9 _\9:-9.AJ| sguall juan dL‘u...qu L Aoy -

técnico o una persona cualificada. -
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INSTALLATION STEPS
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Insert 2 or 3 unstripped wires completely into
connector.

Make the connection by driving the cap down
flush with the top edge of the connector body.

LI L
% 2mm Allen Key ~ LI A
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MAINTENANCE

EN

- Always switch off electricity supply before cleaning, and allow 10 minutes to cool
before replacing bulb, adjusting or cleaning.

- Lacquered brass should be wiped with a soft duster.

- Do not clean with any liquid, chemical or abrasive cleaners.

IT

- Spegnere sempre lalimentazione elettrica prima della pulizia e lasciare raffreddare 10
minuti prima di sostituire la lampadina, regolare o pulire.

- Lottone laccato deve essere pulito con uno spolverino morbido.

- Non pulire con detergenti liquidi, chimici o abrasivi.

FR

- Toujours couper l'alimentation électrique avant de nettoyer, et laisser refroidir 10 min-
utes avant de remplacer lampoule, de regler ou de nettoyer.

- Le laiton laqué doit étre nettoyé avec un chiffon doux.

- Ne nettoyez pas avec des nettoyants liquides, chimiques ou abrasifs.

DE

- Schalten Sie vor der Reinigung immer die Stromzufuhr ab und lassen Sie die Lampe 10
Minuten abkuhlen, bevor Sie sie austauschen, einstellen oder reinigen.

- Lackiertes Messing sollte mit einem weichen Staubtuch abgewischt werden.

- Nicht mit flussigen, chemischen oder scheuernden Reinigungsmitteln reinigen.

ES

- Desconecte siempre el suministro eléctrico antes de limpiar y deje que se enfrie du-
rante 10 minutos antes de cambiar la bombilla, ajustarla o limpiarla:

- El laton lacado debe limpiarse con un plumero suave.

- No limpie con ningin liquido, producto quimico o limpiador abrasivo.

sV

- Stang alltid av strommen innan du rengér och lat den svalna i 10 minuter innan du byter
glodlampa, justerar eller rengor.

- Lackerad m’assinCF ska torkas av med en m{'uk dammvippa.

- Rengor inte med flytande, kemiska eller slipande rengoringsmedel.

PL

- Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy zawsze wylaczy¢ zasilanie elektryczne, a
przed wymiang zarowki, regulacja lub czyszczeniem odczekac 10 minut do ostygnigcia.
- Lakierowany mosiadz nalezy przecierac migkka $ciereczka do kurzu.

- Nie czysci¢ zadnymi ptynnymi, chemicznymi lub $ciernymi srodkami czyszczacymi.

DA

- Sluk altid for stremforsyningen for rengering, og lad den kele af i 10 minutter, for du
udskifter paeren, justerer eller rengor den.

- Lakeret messing ber afterres med en bled staveklud.

- Renger ikke med flydende, kemiske eller slibende renggringsmidler.

PT
- Desligar sempre o fornecimento de electricidade antes da limpeza, e deixar arrefecer
durante 10 minutos antes de substituir a [dampada, ajustar ou limpar.

- O latdo lacado deve ser limpo com um espanador macio.

- N&o limpar com qualquer liquido, quimico ou detergente abrasivo.

AR
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LIGHT SOURCE SPEC

For replaceable LED module
Contact J.Adams & Co. for replacement parts
Supplier: ] Adams & Co.

Code: ASSY-TOR-LED-WI1
Description: TOR LED Module Assembly
LED: Optoga Clara AC IP65
600 lumens / 6W / 2700K Colour Temperature

DIMMABLE

JJ ADAMS&Co
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